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Modèles 3 phases 480Vac, 50/60HzModèles 3 phases 480Vac, 50/60Hz

Plus haute fréquence de commutationPlus haute fréquence de commutation

de l’Industrie (100kHz)de l’Industrie (100kHz)

Très haute efficacité (moyenne >90%, >95% en pointe)Très haute efficacité (moyenne >90%, >95% en pointe)

Courant de sortie constant à 100%, parfaitement filtréCourant de sortie constant à 100%, parfaitement filtré

Fonctions programmables tel que:Fonctions programmables tel que:

   Cycles d’égalisation modulés uniques   Cycles d’égalisation modulés uniques

   Fenêtre de charge d’opportunité/rapide      Fenêtre de charge d’opportunité/rapide   

   Tension de gazéification   Tension de gazéification

Récupération des statistiques de chargeRécupération des statistiques de charge

Gestion multi-voltage, multi-capacité et multi-chimieGestion multi-voltage, multi-capacité et multi-chimie

des batteries (Lithium en option)des batteries (Lithium en option)

Communication sans-fil et compensation de laCommunication sans-fil et compensation de la

température avec le module de batterie optionneltempérature avec le module de batterie optionnel

Système de gestion de flotte et de remplissageSystème de gestion de flotte et de remplissage

automatique des batteries en optionautomatique des batteries en option

Fixation murale (trépied offert en option)Fixation murale (trépied offert en option)

  

Modèles 3 phases 480Vac, 50/60Hz

Plus haute fréquence de commutation

de l’Industrie (100kHz)

Très haute efficacité (moyenne >90%, >95% en pointe)

Courant de sortie constant à 100%, parfaitement filtré

Fonctions programmables tel que:

   Cycles d’égalisation modulés uniques

   Fenêtre de charge d’opportunité/rapide   

   Tension de gazéification

Récupération des statistiques de charge

Gestion multi-voltage, multi-capacité et multi-chimie

des batteries (Lithium en option)

Communication sans-fil et compensation de la

température avec le module de batterie optionnel

Système de gestion de flotte et de remplissage

automatique des batteries en option

Fixation murale (trépied offert en option)

 

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

CHARGECHARGECHARGE

Rapide et
Rapide et

    Opportuni
té

    Opportuni
téRapide et

    Opportuni
té

COMPACTECOMPACTECOMPACTE

DESIGN SUPER HF COMPACTDESIGN SUPER HF COMPACT

  
DESIGN SUPER HF COMPACT

 Le REFINE est le chargeur idéal pour des applications où la versatilité, Le REFINE est le chargeur idéal pour des applications où la versatilité, 

fiabilité et la performance sont essentiels mais l’espace est restreint. fiabilité et la performance sont essentiels mais l’espace est restreint. 

Avec sa technologie à super haute fréquence (100kHz), il offre Avec sa technologie à super haute fréquence (100kHz), il offre 

l’ultime performance et une programmabilité presque qu’infinie.l’ultime performance et une programmabilité presque qu’infinie.

Le REFINE est le chargeur idéal pour des applications où la versatilité, 

fiabilité et la performance sont essentiels mais l’espace est restreint. 

Avec sa technologie à super haute fréquence (100kHz), il offre 

l’ultime performance et une programmabilité presque qu’infinie.
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NO. DE MODÈLE DÉTAILLÉNO. DE MODÈLE DÉTAILLÉNO. DE MODÈLE DÉTAILLÉ

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE

(Super Haute Fréquence)(Super Haute Fréquence)

TECHNOLOGIE

(Super Haute Fréquence)

CARTE DECARTE DE

CONTRÔLECONTRÔLE

CARTE DE

CONTRÔLE

4803 (480Vac-3ph)4803 (480Vac-3ph)4803 (480Vac-3ph)

TENSION D’ENTRÉE/TENSION D’ENTRÉE/

PHASEPHASE

TENSION D’ENTRÉE/

PHASE

COURANTCOURANT

DE SORTIEDE SORTIE

COURANT

DE SORTIE

TENSIONTENSION

DE SORTIEDE SORTIE

TENSION

DE SORTIE

NO. DE MODÈLE
CAPACITÉ 

AH/6HRS

CAPACITÉ 

AH/8HRS

COURANT 

AC 480V (A)

TYPE DE 

CABINET

SHF-BA3-4803-48/150 680 900 12.2 KW3

SHF-BA3-4803-48/300 1240 1800 24.9 KW3X2

ACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES OPTIONNELS

Support à CâblesSupport à Câbles

PogoPogo
(p/n: POGO-CR-1)(p/n: POGO-CR-1)

Support à Câbles

Pogo
(p/n: POGO-CR-1)

Step Down TransformerStep Down Transformer

600/480Vac/3ph600/480Vac/3ph
(p/n: SD-36000480-20)(p/n: SD-36000480-20)

Step Down Transformer

600/480Vac/3ph
(p/n: SD-36000480-20)

Trépied à ChargeurTrépied à Chargeur

Simple ou DoubleSimple ou Double
(p/n: CHARGER STAND)(p/n: CHARGER STAND)

(p/n: DOUBLE CHARGER STAND)(p/n: DOUBLE CHARGER STAND)

Trépied à Chargeur

Simple ou Double
(p/n: CHARGER STAND)

(p/n: DOUBLE CHARGER STAND)

Support à PogoSupport à Pogo

Pour TrépiedPour Trépied
(p/n: POGO STAND BRACKET)(p/n: POGO STAND BRACKET)

Support à Pogo

Pour Trépied
(p/n: POGO STAND BRACKET)

SHF-BA3-4803-48/300SHF-BA3-4803-48/300SHF-BA3-4803-48/300

DIMENSIONS DES CABINETSDIMENSIONS DES CABINETS

(L x La x H en pouces)(L x La x H en pouces)

DIMENSIONS DES CABINETS

(L x La x H en pouces)

      KW3    12.60 x 9.25 x 26.00      KW3    12.60 x 9.25 x 26.00      KW3    12.60 x 9.25 x 26.00

      KW3X2    14.75 x 14.90 x 26.00      KW3X2    14.75 x 14.90 x 26.00      KW3X2    14.75 x 14.90 x 26.00

BC CERTIFIÉ CECCERTIFIÉ CECCERTIFIÉ CEC
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